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HYDROFRESH 24 SFHYDROFRESH 05 VT HYDROFRESH 24 CL HYDROFRESH 60 CL

PERFORMANCES    

TYPE PUISSANCE (P2) DÉBIT (1) RÉGLAGE (2)

kW HP litres/min bar

HYDROFRESH 5VT
PKm 60  – 05 VT 0.37 0.50 32 1.4 ÷ 2.8
JSWm1 CX  – 05 VT 0.37 0.50 50 1.2 ÷ 2.6
JSWm1 BX  – 05 VT 0.48 0.65 50 1.4 ÷ 2.8
JSWm1 AX  – 05 VT 0.55 0.75 55 1.8 ÷ 3.2

HYDROFRESH 24 SF
PKm 60  – 24 SF 0.37 0.50 32 1.4 ÷ 2.8
PKm 65  – 24 SF 0.50 0.70 40 1.5 ÷ 3.0
JSWm 1 CX  – 24 SF 0.37 0.50 50 1.2 ÷ 2.6
JSWm 1 BX  – 24 SF 0.48 0.65 50 1.4 ÷ 2.8
JSWm 1 AX  – 24 SF 0.55 0.75 55 1.8 ÷ 3.2
JSWm 2CX  – 24 SF 0.75 1 70 2.0 ÷ 3.5
JSWm 2BX  – 24 SF 0.90 1.25 70 2.4 ÷ 3.8
JSWm 2AX  – 24 SF 1.1 1.5 70 2.8 ÷ 4.0

HYDROFRESH 24 CL
PKm 60  – 24 CL 0.37 0.50 32 1.4 ÷ 2.8
PKm 65  – 24 CL 0.50 0.70 40 1.5 ÷ 3.0
CPm 158  – 24 CL 0.75 1 90 2.4 ÷ 3.8
CPm 170  – 24 CL 1.1 1.5 120 2.2 ÷ 3.5
JSWm 1 BX  – 24 CL 0.48 0.65 50 1.4 ÷ 2.8
JSWm 1 AX  – 24 CL 0.55 0.75 55 1.8 ÷ 3.2
JSWm 2CX  – 24 CL 0.75 1 70 2.0 ÷ 3.5
JSWm 2BX  – 24 CL 0.90 1.25 70 2.4 ÷ 3.8
JSWm 2AX  – 24 CL 1.1 1.5 70 2.8 ÷ 4.0
JCRm 1 B  – 24 CL 0.48 0.65 50 1.4 ÷ 2.8
JCRm 1 A  – 24 CL 0.55 0.75 55 1.8 ÷ 3.2
JCRm 2C  – 24 CL 0.75 1 70 1.9 ÷ 3.4
JCRm 2A  – 24 CL 1.1 1.5 70 2.7 ÷ 4.0

HYDROFRESH 60 CL
JSWm 2CX  – 60 CL 0.75 1 70 2.0 ÷ 3.5
JSWm 2BX  – 60 CL 0.90 1.25 70 2.4 ÷ 3.8
JSWm 2AX  – 60 CL 1.1 1.5 70 2.8 ÷ 4.0

GROUPES AUTOMATIQUES  DE SURPRESSION (SURPRESSEURS)

COMPOSANTS:
 • Électropompe monophasée
 • Réservoir 
 • Pressostat PSG-1
 • Manomètre

(pour 24SF, 24CL et 60CL)

 • Tuyau flexible (pour 24CL et 60CL)
 • Raccord en laiton
 • Câble d’alimentation de 1.5 mètres 

avec fiche Schuko

(1) Débit maximum relatif à la pression minimum 
conseillée du pressostat

(2) Réglage du pressostat (conseillé)
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DIMENSIONS ET POIDS

TYPE ORIFICES DIMENSIONS
mm

POIDS

DN1 DN2 l a h kg
PKm 60  – 24 SF 1” 1” 350 350 560 12.7

PKm 65  – 24 SF 1” 1” 370 350 570 14.5

JSWm 1 CX  – 24 SF 1” 1” 394 350 590 17.3

JSWm 1 BX  – 24 SF 1” 1” 394 350 590 17.4

JSWm 1 AX  – 24 SF 1” 1” 394 350 590 18.0

JSWm 2CX  – 24 SF 1” 1” 430 350 610 20.4

JSWm 2BX  – 24 SF 1” 1” 430 350 610 21.3

JSWm 2AX  – 24 SF 1” 1” 430 350 610 21.6

TYPE ORIFICES DIMENSIONS
mm

POIDS

DN1 DN2 l a h kg
PKm 60  – 05 VT 1” 1” 210 230 245 6.8

JSWm1 CX  – 05 VT 1” 1” 430 220 260 11.4

JSWm1 BX  – 05 VT 1” 1” 430 220 260 11.5

JSWm1 AX  – 05 VT 1” 1” 430 220 260 12.1

TYPE ORIFICES DIMENSIONS
mm

POIDS

DN1 DN2 l a h kg
PKm 60  – 24 CL 1” 1” 550 255 500 12.7

PKm 65  – 24 CL 1” 1” 550 255 510 14.5

CPm 158  – 24 CL 1” 1” 550 255 600 19.5

CPm 170  – 24 CL 1¼” 1” 550 255 620 25.3

JSWm 1 BX  – 24 CL 1” 1” 550 255 520 17.4

JSWm 1 AX  – 24 CL 1” 1” 550 255 520 18.0

JSWm 2CX  – 24 CL 1” 1” 550 255 530 20.4

JSWm 2BX  – 24 CL 1” 1” 550 255 530 21.3

JSWm 2AX  – 24 CL 1” 1” 550 255 530 21.6

JCRm 1 B  – 24 CL 1” 1” 550 255 560 14.7

JCRm 1 A  – 24 CL 1” 1” 550 255 560 15.3

JCRm 2C  – 24 CL 1” 1” 550 255 570 17.8

JCRm 2A  – 24 CL 1” 1” 550 255 570 19.0

TYPE ORIFICES DIMENSIONS
mm

POIDS

DN1 DN2 l a h kg
JSWm 2CX  – 60 CL 1” 1” 730 340 675 28.1

JSWm 2BX  – 60 CL 1” 1” 730 340 675 29.0

JSWm 2AX  – 60 CL 1” 1” 730 340 675 29.3

GROUPES AUTOMATIQUES  DE SURPRESSION (SURPRESSEURS) Usage domestique
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