
 

Electrobombas con inverter



Agua limpia

Uso doméstico

Uso civil

Uso industrial

USOS E INSTALACIONES
Ideal para instalaciones de presurización doméstica y civil, la unidad 
de bombeo VSP, gracias al regulador de velocidad por inverter, per-
mite modular las revoluciones del motor en relación con la cantidad 
de agua utilizada por la instalación, reduciendo el consumo energé-
tico y manteniendo siempre constante la presión de la instalación, 
incluso cuando cambia el número de dispositivos.

El regulador de velocidad integrado, alimentado con una tensión 
monofásica o trifásica, suministra una tensión de salida trifásica que 
alimenta un motor con clase de rendimiento IE3.
 
PROTECCIONES
Marcha en seco 
En caso de marcha en seco, la lógica del microprocesador detiene la 
bomba después de pocos segundos y realiza arranques programa-
dos en el tiempo para verificar el retorno del agua.

Corrientes - tensiones - temperaturas
VSP limita las corrientes; avisa si la tensión sobrepasa los límites 
admitidos; protege contra sobretemperaturas y cortocircuitos entre 
las fases en salida.

Control dinámico de los sensores
El control continuo del estado de los sensores incorporados a la ins-
talación permite a VSP adecuar dinámicamente el funcionamiento 
de la bomba y, en caso de anomalías, detener la unidad de bombeo.

GARANTÍA 
2 años según nuestras condiciones generales de venta

AHORRO ENERGÉTICO
Trabajando a velocidad variable, VSP consume solamente la energía 
demandada por la instalación, en relación con la demanda hídrica.

Grado de protección del inverter: IP 55
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Presión de SET-POINT programada

ELECTROBOMBAS CON INVERTER INCORPO-
RADO

Unidades de bombeo compactas, provistas de electro-
bomba, inverter y sensor de presión

SILENCIOSO Y DE ALTO RENDIMIENTO

VSP es especialmente silencioso gracias a los arranques 
y paradas progresivos que eliminan los golpes de ariete 
y, al mismo tiempo, reducen drásticamente el consumo 
de corriente.

La tecnología electrónica PFC (Power Factor Corrector) 
garantiza el cumplimiento de las más estrictas normas 
europeas, ofreciendo siempre las máximas prestaciones 
declaradas en la placa, independientemente de posibles 
desviaciones, incluso prolongadas, de la tensión de ali-
mentación con respecto al valor nominal (+/- 20 %).

Electrobombas con inverter
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VSP-FCR

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 230 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

MONOFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSPm-FCR 75/90 1,5 2

IE3

9,8 A 5 – 90 73 – 44 1,9 5 – 56 4,0 5 – 86 7,0 5 – 16

VSPm-FCR 80/130 1,5 2 9,8 A 10 – 130 76 – 31 2,0 5 – 100 4,0 5 – 114 7,3 5 – 18

VSPm-FCR 70/200 1,5 2 9,8 A 20 – 200 67 – 14 1,8 5 – 194 4,0 5 – 152 6,4 5 – 48

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 400 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

TRIFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSP-FCR 75/90 1,5 2

IE3

3,6 A 5 – 90 73 – 44 1,9 5 – 56 4,0 5 – 86 7,0 5 – 16

VSP-FCR 100/90 2,2 3 4,9 A 5 – 90 100 – 63 2,5 5 – 54 4,0 5 – 69 9,2 5 – 40

VSP-FCR 80/130 1,5 2 3,6 A 10 – 130 76 – 31 2,0 5 – 100 4,0 5 – 114 7,3 5 – 18

VSP-FCR 105/130 2,2 3 4,9 A 10 – 130 104 – 58 2,7 5 – 85 4,0 5 – 105 9,6 5 – 46

VSP-FCR 70/200 1,5 2 3,6 A 20 – 200 67 – 14 1,8 5 – 194 4,0 5 – 152 6,4 5 – 48

VSP-FCR 95/200 2,2 3 4,9 A 20 – 200 93 – 30 2,4 5 – 175 4,0 5 – 185 8,6 5 – 56

CAMPO DE PRESTACIONES
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� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)
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CURVAS DE PRESTACIÓN
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VSP-PLURIJET

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 230 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

MONOFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar l/min bar l/min bar l/min

VSPm-PLURIJET 75/90 1,5 2

IE3

9,8 A 5 – 90 73 – 44 1,9 5 – 56 4,0 5 – 86 7,0 5 – 16

VSPm-PLURIJET 80/130 1,5 2 9,8 A 10 – 130 76 – 31 2,0 5 – 100 4,0 5 – 114 7,3 5 – 18

VSPm-PLURIJET 70/200 1,5 2 9,8 A 20 – 200 67 – 14 1,8 5 – 194 4,0 5 – 152 6,4 5 – 48

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 400 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

TRIFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar l/min bar l/min bar l/min

VSP-PLURIJET 75/90 1,5 2

IE3

3,6 A 5 – 90 73 – 44 1,9 5 – 56 4,0 5 – 86 7,0 5 – 16

VSP-PLURIJET 100/90 2,2 3 4,9 A 5 – 90 100 – 63 2,5 5 – 54 4,0 5 – 69 9,2 5 – 40

VSP-PLURIJET 80/130 1,5 2 3,6 A 10 – 130 76 – 31 2,0 5 – 100 4,0 5 – 114 7,3 5 – 18

VSP-PLURIJET 105/130 2,2 3 4,9 A 10 – 130 104 – 58 2,7 5 – 85 4,0 5 – 105 9,6 5 – 46

VSP-PLURIJET 70/200 1,5 2 3,6 A 20 – 200 67 – 14 1,8 5 – 194 4,0 5 – 152 6,4 5 – 48

VSP-PLURIJET 95/200 2,2 3 4,9 A 20 – 200 93 – 30 2,4 5 – 175 4,0 5 – 185 8,6 5 – 56
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CAMPO DE PRESTACIONES

� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)
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CURVAS DE PRESTACIÓN



VSP-HT / VSP-HT PRO
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VSP-HT 3 PRO

VSP-HT 5
VSP-HT 5 PRO

VSP-HT 8
VSP-HT 8 PRO

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 230 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.
MONOFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSPm-HT 3/4 VSPm-HT 3/4 - PRO 0,75 1

IE3

7,3 A 5 – 90 63 – 33 1,6 5 – 59 4,00 5 – 73 5,9 5 – 19
VSPm-HT 3/5 VSPm-HT 3/5 - PRO 1,1 1,5 8,5 A 5 – 90 79 – 38 2,0 5 – 62 4,00 5 – 86 7,4 5 – 22
VSPm-HT 3/6 VSPm-HT 3/6 - PRO 1,5 2 9,6 A 5 – 90 94 – 45.5 2,4 5 – 62 4,00 5 – 84 8,8 5 – 20

VSPm-HT 5/2 VSPm-HT 5/2 - PRO 0,75 1 6,8 A 5 – 130 33 – 18 0,8 5 – 83 2,00 5 – 114 3,1 5 – 22
VSPm-HT 5/3 VSPm-HT 5/3 - PRO 1,1 1,5 7,8 A 5 – 130 49 – 24 1,3 5 – 91 4,00 5 – 71 4,8 5 – 14
VSPm-HT 5/4 VSPm-HT 5/4 - PRO 1,5 2 9,6 A 5 – 130 65 – 32 1,7 5 – 90 4,00 5 – 108 6,1 5 – 26

VSPm-HT 8/3 VSPm-HT 8/3 - PRO 1,1 1,5 8,2 A 20 – 200 43 – 13 1,1 5 – 182 4,00 5 – 58 4,1 5 – 28
VSPm-HT 8/4 VSPm-HT 8/4 - PRO 1,5 2 9,8 A 20 – 200 58 – 18 1,5 5 – 180 4,00 5 – 128 5,4 5 – 48

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS PRESTACIONES MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 400 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.
TRIFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSP-HT 3/4 VSP-HT 3/4 - PRO 0,75 1

IE3

4,2 A 5 – 90 63 – 33 1,6 5 – 59 4,00 5 – 73 5,9 5 – 19
VSP-HT 3/5 VSP-HT 3/5 - PRO 1,1 1,5 4,9 A 5 – 90 79 – 38 2,0 5 – 62 4,00 5 – 86 7,4 5 – 22
VSP-HT 3/6 VSP-HT 3/6 - PRO 1,5 2 5,6 A 5 – 90 94 – 45.5 2,4 5 – 62 4,00 5 – 84 8,8 5 – 20
VSP-HT 3/7 VSP-HT 3/7 - PRO 1,8 2,5 6,7 A 5 – 90 110 – 53 2,8 5 – 62 4,00 5 – 76 10,2 5 – 25

VSP-HT 5/2 VSP-HT 5/2 - PRO 0,75 1 3,9 A 5 – 130 33 – 18 0,8 5 – 83 2,00 5 – 114 3,1 5 – 22
VSP-HT 5/3 VSP-HT 5/3 - PRO 1,1 1,5 4,5 A 5 – 130 49 – 24 1,3 5 – 91 4,00 5 – 71 4,8 5 – 14
VSP-HT 5/4 VSP-HT 5/4 - PRO 1,5 2 5,6 A 5 – 130 65 – 32 1,7 5 – 90 4,00 5 – 108 6,1 5 – 26
VSP-HT 5/5 VSP-HT 5/5 - PRO 1,8 2,5 7,0 A 5 – 130 81 – 39 2,1 5 – 91 4,00 5 – 128 7,5 5 – 42
VSP-HT 5/6 VSP-HT 5/6 - PRO 2,2 3 7,3 A 5 – 130 97 – 47 2,6 5 – 92 4,00 5 – 118 9,3 5 – 25

VSP-HT 8/3 VSP-HT 8/3 - PRO 1,1 1,5 4,7 A 20 – 200 43 – 13 1,1 5 – 182 4,00 5 – 58 4,1 5 – 28
VSP-HT 8/4 VSP-HT 8/4 - PRO 1,5 2 5,9 A 20 – 200 58 – 18 1,5 5 – 180 4,00 5 – 128 5,4 5 – 48
VSP-HT 8/5 VSP-HT 8/5 - PRO 1,8 2,5 7,0 A 20 – 200 71.5 – 21.5 1,8 5 – 181 4,00 5 – 156 6,7 5 – 44
VSP-HT 8/6 VSP-HT 8/6 - PRO 2,2 3 7,7 A 20 – 200 85.5 – 26 2,3 5 – 186 4,00 5 – 179 8,2 5 – 32

Caudal  Q 4

A
lt

ur
a 

m
an

om
ét

ri
ca

  H
  4

� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

CAMPO DE PRESTACIONES
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CURVAS DE PRESTACIÓN



VSP-HT / VSP-HT PRO
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CURVAS DE PRESTACIÓN



VSP-MK
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TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 230 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

MONOFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSPm-MK 3/3 0,75 1

IE3

6,0 A 10 – 80 52 – 29 1,4 5 – 52 4,00 5 – 52 5,0 5 – 14

VSPm-MK 3/5 1,1 1,5 7,3 A 10 – 80 85 – 48 2,3 5 – 52 4,00 5 – 72 8,3 5 – 13

VSPm-MK 3/6 1,5 2 8,5 A 10 – 80 101 – 56 2,7 5 – 53 4,00 5 – 65 9,7 5 – 19

VSPm-MK 5/4 0,75 1 6,0 A 20 – 120 55 – 20 1,5 5 – 101 4,00 5 – 82 5,3 5 – 26

VSPm-MK 5/5 1,1 1,5 6,6 A 20 – 120  69 – 21.5 1,8 5 – 108 4,00 5 – 99 6,7 5 – 13

VSPm-MK 5/7 1,5 2 8,5 A 20 – 120 95 – 30 2,6 5 – 109 4,00 5 – 111 9,3 5 – 16

VSPm-MK 8/4 1,1 1,5 7,3 A 40 – 180 53 – 12 1,4 5 – 175 4,00 5 – 115 5,2 5 – 30

VSPm-MK 8/5 1,5 2 8,5 A 40 – 180  68 – 15.5 1,8 5 – 175 4,00 5 - 138 6,6 5 – 45

TIPO POTENCIA CONSUMO EN 
AMPERIOS

PRESTACIONES 
MÁX. PRESTACIONES (SET POINT REGULABLE)

P2 400 V Q H Set Point Mín. Set Point Calibración Est. Set Point Máx.

TRIFÁSICA kW HP �  litros/min  metros bar  l/min bar  l/min bar  l/min

VSP-MK 3/3 0,75 1

IE3

3,5 A 10 – 80 52 – 29 1,4 5 – 52 4,00 5 – 52 5,0 5 – 14

VSP-MK 3/5 1,1 1,5 4,2 A 10 – 80 85 – 48 2,3 5 – 52 4,00 5 – 72 8,3 5 – 13

VSP-MK 3/6 1,5 2 4,9 A 10 – 80 101 – 56 2,7 5 – 53 4,00 5 – 65 9,7 5 – 19

VSP-MK 5/4 0,75 1 3,5 A 20 – 120 55 – 20 1,5 5 – 101 4,00 5 – 82 5,3 5 – 26

VSP-MK 5/5 1,1 1,5 3,8 A 20 – 120   69 – 21.5 1,8 5 – 108 4,00 5 – 99 6,7 5 – 13

VSP-MK 5/7 1,5 2 4,9 A 20 – 120 95 – 30 2,6 5 – 109 4,00 5 – 111 9,3 5 – 16

VSP-MK 5/8 2,2 3 6,0 A 20 – 120 108 – 34 2,9 5 – 109 4,00 5 – 115 10,6 5 – 14

VSP-MK 8/4 1,1 1,5 4,2 A 40 – 180 53 – 12 1,4 5 – 175 4,00 5 – 115 5,2 5 – 30

VSP-MK 8/5 1,5 2 4,9 A 40 – 180  68 – 15.5 1,8 5 – 175 4,00 5 - 138 6,6 5 – 45

VSP-MK 8/6 2,2 3 6,3 A 40 – 180  81 – 18.5 2,2 5 – 175 4,00 5 – 149 8,0 5 – 22
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� Clase de rendimiento del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

CURVAS DE PRESTACIÓN
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CURVAS DE PRESTACIÓN



VSP-MK
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CURVAS DE PRESTACIÓN



VSP-FCR/ VSP-PLURIJET

DN2

h1
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D
N
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t
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s

DN2

h1
h2

D
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a w
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h
t1 t2

n1

n

s

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 f a w h h1 h2 t t1 t2 n n1 s 1~ 3~

VSPm-FCR 75/90 VSP-FCR 75/90

1¼" 1"

445

75

139

260 145 59 242 129 113 185 145 11

21,7 21,7

– VSP-FCR 100/90 471 165 – 21,9

VSPm-FCR 80/130 VSP-FCR 80/130 445 139 21,9 21,9

– VSP-FCR 105/130 471 165 – 21,9

VSPm-FCR 70/200 VSP-FCR 70/200 445 139 24,1 23,9

– VSP-FCR 95/200 471 165 – 24,0

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 f a w h h1 h2 t t1 t2 n n1 s 1~ 3~

VSPm-PLURIJET 75/90 VSP-PLURIJET 75/90

1¼" 1"

497

75

191

260 145 59 242 129 113 185 145 11

21,7 21,7

– VSP-PLURIJET 100/90 523 217 – 23,9

VSPm-PLURIJET 80/130 VSP-PLURIJET 80/130 497 191 21,9 21,9

– VSP-PLURIJET 105/130 523 217 – 24,1

VSPm-PLURIJET 70/200 VSP-PLURIJET 70/200 497 191 21,9 21,9

– VSP-PLURIJET 95/200 523 217 – 24,0

DIMENSIONES Y PESOS (mm)



MADE IN ITALY

W2

W1

U2

U1

V2

V1

W2

W1

U2

U1

V2

V1

EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW- P2HP

QH l/minm

Hz

min-1I.CL.IP

m H mint max°C

PUMP

V

A

3~

V

A
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EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m
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min-1 I.CL. IP

mH min t max °C
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A

VSP-HT
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N
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D
N

2 n2

d n1
m

F

D
K

D
K
F

BRIDAS

TIPO DN BRIDAS F D K ORIFICIOS
mm mm mm mm N.° Ø mm

VSP- HT 3 25 1" 115 85

4

14

VSP- HT 5 32 1¼" 140 100
18

VSP- HT 8 40 1½" 150 110

CONTRABRIDAS

TIPO DN BRIDAS F D K ORIFICIOS
mm mm mm mm N.° Ø mm

VSP- HT 3 25 1" 115 85

4

14

VSP- HT 5 32 1¼" 140 100
18

VSP- HT 8 40 1½" 150 110

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 a b c d h h1 n1 n2 m 1~ 3~

VSPm-HT 3/4 VSP-HT 3/4

1" 1"

164 269

250

15

509

75

100 180 Ø 13

37,3 36,8

VSPm-HT 3/5 VSP-HT 3/5 535 37,5 37,0

VSPm-HT 3/6 VSP-HT 3/6 561 38,2 39,1

– VSP-HT 3/7 607 – 43,2

VSPm-HT 5/2 VSP-HT 5/2

1¼" 1¼"

457 36,3 36,3

VSPm-HT 5/3 VSP-HT 5/3 483 36,5 36,5

VSPm-HT 5/4 VSP-HT 5/4 509 38,4 38,5

– VSP-HT 5/5 555 – 42,1

– VSP-HT 5/6 581 – 43,2

VSPm-HT 8/3 VSP-HT 8/3

1½" 1½" 280

488

80

37,9 37,9

VSPm-HT 8/4 VSP-HT 8/4 514 39,8 39,9

– VSP-HT 8/5 560 – 43,4

– VSP-HT 8/6 586 – 44,2

DIMENSIONES Y PESOS (mm)

Ø orificios

Ø orificios



MADE IN ITALY
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EFFICIENCY CLASS IE3
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San Bonifacio (VR) ITALY
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kW-P2 HP

Q Hl/min m
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San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW- P2HP

QH l/minm

Hz

min-1I.CL.IP

m H mint max°C

PUMP
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A

MADE IN ITALY

W2

W1

U2

U1

V2

V1

W2

W1

U2
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V2

V1

EFFICIENCY CLASS IE3

120000DIE3

San Bonifacio (VR) ITALY
Tel. 045 6136311
www.pedrollo.com

Rel.

kW-P2 HP

Q Hl/min m

Hz

min-1 I.CL. IP

mH min t max °C

PUMP

V

A

3~

V

A

VSP-HT PRO

D
K

DN

b
a c

h1

h

D
N

1

d

n1
m

D
N

2 n2

TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 a b c d h h1 n1 n2 m 1~ 3~

VSPm-HT 3/4 PRO VSP-HT 3/4 PRO

1" 1"

164 269

212

15

509

75

100 180 Ø 13

35,3 34,8

VSPm-HT 3/5 PRO VSP-HT 3/5 PRO 535 35,5 35,0

VSPm-HT 3/6 PRO VSP-HT 3/6 PRO 561 36,2 37,1

– VSP-HT 3/7 PRO 607 – 41,2

VSPm-HT 5/2 PRO VSP-HT 5/2 PRO

1¼" 1¼"

457 33,2 33,2

VSPm-HT 5/3 PRO VSP-HT 5/3 PRO 483 33,4 33,4

VSPm-HT 5/4 PRO VSP-HT 5/4 PRO 509 35,3 35,4

– VSP-HT 5/5 PRO 555 – 39,1

– VSP-HT 5/6 PRO 581 – 40,1

VSPm-HT 8/3 PRO VSP-HT 8/3 PRO

1½" 1½" 240

488

80

33,9 33,9

VSPm-HT 8/4 PRO VSP-HT 8/4 PRO 514 35,8 35,9

– VSP-HT 8/5 PRO 560 – 39,4

– VSP-HT 8/6 PRO 586 – 40,2

Ø orificios

TIPO DN BRIDAS D K ORIFICIOS
mm mm mm N.° Ø mm

VSP-HT 3 - PRO 25 115 85

4

14

VSP-HT 5 - PRO 32 140 100
18

VSP-HT 8 - PRO 40 150 110

DIMENSIONES Y PESOS (mm)



VSP-MK
D

N
2

D
N

1

a

t
t1 t2c

h2

h

h1

n1

s1

n2

s2

TIPO BOCAS N.°
ETAPAS

DIMENSIONES mm kg

Monofásica Trifásica DN1 DN2 a c h h1 h2 t t1 t2 n1 n2 s1 s2 1~ 3~

VSPm-MK 3/3 VSP-MK 3/3

1¼" 1"

3

93 255

447

41

132

242 113 129 143 146 14,5 10

23,3 23,3

VSPm-MK 3/5 VSP-MK 3/5 5 501 186 25,5 25,5

VSPm-MK 3/6 VSP-MK 3/6 6 528 213 27,3 27,3

VSPm-MK 5/4 VSP-MK 5/4 4 474 159 23,8 23,8

VSPm-MK 5/5 VSP-MK 5/5 5 501 186 25,2 25,2

VSPm-MK 5/7 VSP-MK 5/7 7 555 240 28,3 28,3

– VSP-MK 5/8 8 602 267 – 28,6

VSPm-MK 8/4 VSP-MK 8/4 4 474 159 26,6 26,6

VSPm-MK 8/5 VSP-MK 8/5 5 501 186 27,0 27,0

– VSP-MK 8/6 6 548 213 – 29,4

Los datos indicados en esta publicación no deben considerarse vinculantes.
Pedrollo S.p.A. se reserva la facultad de efectuar las modificaciones que estime oportunas con el fin de mejorar sus productos.

DPL90088ES_00

Pedrollo S.p.A.
Via Enrico Fermi, 7 - 37047 San Bonifacio (Verona) Italy
tel.  +39 045 6136311 - fax  +39 045 7614663
vendite@pedrollo.com - sales@pedrollo.com - www.pedrollo.com

DIMENSIONES Y PESOS (mm)


