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4" Monoblock-Unterwasserpumpen
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(@) Sauberes Wasser Gewerbliche Nutzung
W Hiusliche Anwendung Q Landwirtschaftliche
Nutzung

X Einbaufertige Unterwasserpumpe aus Edel-
stahl, komplett mit Kondensator und im Motor
integriertem thermischen Motorschutz.

% Patentierte Hydraulik mit vollig unabhdngigen, schwim-
menden Laufrdadern, die sehr unempfindlich gegeniiber
Sand sind..

% Diese Hydraulik hat einen Mindesteffizienzindex (MEI),
der weit liber die ErP-Anforderungen hinausgeht.

% Spitzenleistung fiir diese Art von Elektropumpe.

% Versorgungskabel von 20 m.

LEISTUNGSBEREICH
e Forderstrom bis 200 I/min (12 m3/h)
* Hohe bis 140 m

ANWENDUNGEN UND INSTALLATIONEN

Sie werden fir die Versorgung aus sauberen Brunnen auch bei Vor-
handensein von Sand (bis zu 200 g/m3) empfohlen.

Aufgrund ihrer hohen Effizienz, Zuverldssigkeit und einfachen Instal-
lation werden sie fiir die Anwendung im hduslichen, gewerblichen
und landwirtschaftlichen Bereich, fiir die automatische Wasserver-
teilung in Verbindung mit Ausdehnungsbehlter, fiir die Bewasse-
rung usw. empfohlen.

EINSATZBEREICH

e Temperatur der zu fordernden Flissigkeit bis +35 °C

® Maximaler Sandgehalt 200 g/m3

¢ Einsatztiefe bis 100 m unter dem Wasserspiegel
(mit Stromkabel einer geeigneten Lange)

¢ Vertikaler und horizontaler Betrieb

¢ Anldufe/Stunde: 20 in reguldren Intervallen

AUSFUHRUNGEN AUF ANFRAGE

% Versorgungskabel 30 Meter
¥ Andere Spannungen oder Frequenz bei 60 Hz
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PATENTE - MARKEN - MODELLE

® Europaische Patente Nr. EP3123031, EP2419642
® Patent Nr. 102021000030575
® 4-BLOCK?® ist eine eingetragene Marke Nr. 018702380
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MODELL LEISTUNG (P2) m¥/h 0
Einphasig kw HP I/min 0
4-BLOCKm 2/7 0.37 0.50 545
4-BLOCKm 2/10 0.55 0.75 78
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4-BLOCKm 4/13 1.1 1.5 102
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Kennlinientoleranz geméafR EN ISO 9906 Grad 3B.
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KONSTRUKTIONSMERKMALE
1 Gehause Druckseite Edelstahl AISI 304 mit Gewindeanschlis-
und Ummantelung sen gemdl I1SO 228/1
2 Pumpenlager EPDM y
3 Laufrader Delrin®

4 Diffusoren Noryl™

Stufen Einsatze

5 Stufen Buchse/ Edelstahl AlISI 304 @—‘

06 6

6 Pumpenwelle Edelstahl AISI 304
7 Kabelhiilse Edelstahl AISI 304
/
8 Filter Edelstahl AISI 304
9 Antriebskupplung Technopolymer und Messing
10 Motorwelle Edelstahl AISI 431
11 Motorhiilse Edelstahl AlSI 304

0 & © B

12 Gleitringdichtung

Dichtung Welle Materialien
ST4-16 @16 mm Keramik / Graphit / NBR

13 Kondensator

14 Elektromotor

- Speziell dimensionierte Tauchpumpe, geeignet fiir Dauerbetrieb, im wie-
deraufrollbaren Olbad (lebensmittelechtes Ol).

- Einphasig 220- 230V - 50 Hz

- Eingebauter Motorkondensator

— In der Wicklung eingebauter thermischer Motorschutz @/

— Dauerbetrieb S1

- Isolation: Klasse F

- Schutzklasse: IP X8

15 Ausgleichsmembran

16 Stromkabel

u» \/om Typ DRINCABLE® HRC
zugelassen fir die Verwendung in Trinkwasser durch ACS gemaR XP
P 41-250, Zulassungsnummer 18 MAT NY 156

Standardldange 20 Meter

50Hz | 4-BLOCK
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ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
MODELL STUTZEN | ABMESSUNGEN mm kg DQI,\I‘ Anschluss fir__
Einphasig DN ';'TRU'FDEE,\RJ %) h 1~ [;q x
4-BLOCKm 2/7 7 617 1.4 )
4-BLOCKm 2/10 10 677 | 123 9
4-BLOCKm 2/13 13 757 | 139 7

4-BLOCK
4-BLOCKm 2/18 18 907 | 17.0 =
4-BLOCKm 4/7 7 652 12.1
4-BLOCKm 4/9 9 722 13.3 ———

1" 100 Wiocooodoo | w <

4-BLOCKm 4/13 13 872 16.4
4-BLOCKm 6/5 5 635 12.0
4-BLOCKm 6/7 7 718 | 13.2 —=
4-BLOCKm 6/10 10 862 | 16.4 —
4-BLOCKm 8/5 5 655 12.6
4-BLOCKm 8/8 8 799 15.8 M ] ﬂ N

i —
STROMAUFNAHME
MODELL SPANNUNG Typische Installation
Einphasig 230V
4-BLOCKm - 0.37 kW 35A
4-BLOCKm - 0.55 kW 44 A
4-BLOCKm - 0.75 kW 6.1A
4-BLOCKm - 1.1 kW 8.0A

—| | == STATISCHE EBENE
r—— | = DYNAMISCHE EBENE

PALETTIERUNG
MODELL PER GRUPPE
Einphasig Anzahl Pumpen
4-BLOCKm 2 55
4-BLOCKm 4 55
4-BLOCKm 6 55
4-BLOCKm 8 55

min.
im

4-BLOCK 50 Hz



