
VILLABELLA

LEISTUNGSBEREICH
	• Förderstrom bis 600 l/min (36 m3/h)
	• Höhe bis 21 m 

ANWENDUNGEN UND INSTALLATIONEN
Selbstansaugende Elektropumpen mit im Pumpengehäu-
se eingebautem Filter. Sie werden für die Wasserzirkula-
tion in kleinen und mittelgroßen Schwimmbecken bis zu 
135 m3 eingesetzt. 

EINSATZBEREICH
	• Manometrische Saughöhe bis 4 m (HS)
	• Temperatur der zu fördernden Flüssigkeit bis +40 °C
	• Umgebungstemperatur bis +40 °C
	• Max. Druck im Pumpengehäuse 2.5 bar
	• Schwimmbadwasser (pH 6,5 - 8,4). 

AUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE
	※ Glatte Anschlussarmatur 63 mm
	※ Glatte Anschlussarmatur 2" BS

Schlüssel zum Öffnen des Vorfilterdeckels im Liefer-
umfang enthalten.

	※ Besonders robuste und korrosionsbestän-
dige Elektropumpen, die mit hohen Wand-
stärken gefertigt werden und eine lange 
Lebensdauer und einen leisen Betrieb ga-
rantieren.

	※ Vorfilter komplett mit transparentem De-
ckel zur Erleichterung der Sichtkontrolle, 
extragroßer Filterkorb zur Reduzierung 
der Reinigungshäufigkeit.

	※ Hohe Beständigkeit gegen Hitze, chemi-
sche und Salzkorrosion. 

	※ Lackierung von Motorgehäusen durch Ka-
taphorese

	※ Anschlussfittings mit (2" GAS-Gewin-
de nach ISO 228/1) werden mitgeliefert. 
Schrauben aus AISI 304.

Selbstansaugende Schwimmbadpumpen 

	※ Für Schwimmbäder  
bis 135 m3

Schwimmbäder 
für Privathaushalte
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Selbstansaugende Schwimmbadpumpen 

KENNLINIEN UND LEISTUNGSDATEN –  HS=0 m 	 50 Hz
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Q = Förderstrom   H = Manometrische Förderhöhe  HS = Saughöhe� Kennlinientoleranz gemäß EN ISO 9906 Grad 3B.

MODELL LEISTUNG (P2)
Q

m³/h 0 3 6 9 12 15.6 18 19.8 24 27 34.2 36

Einphasig Dreiphasig kW PS 1~ 3~ l/min 0 50 100 150 200 260 300 330 400 450 570 600

VILLABELLA 50m VILLABELLA 50 0.37 0.50

IE2 IE3 H Meter

14 14 13.3 12 10 6.8 4

VILLABELLA 75m VILLABELLA 75 0.55 0.75 15.5 15.5 14.8 13.5 11.7 8.7 6 4

VILLABELLA 100m VILLABELLA 100 0.75 1 16.5 16.4 16.3 15.6 14.2 12 10 8.3 4

VILLABELLA 150m VILLABELLA 150 1.1 1.5 19 18.9 18.8 18.2 17.2 15.3 13.7 12.2 8 4

VILLABELLA 200m VILLABELLA 200 1.5 2 20 19.9 19.8 19.3 18.5 17.3 16.3 15.4 12.8 10.6 4

VILLABELLA 300m VILLABELLA 300 2.2 3 21 20.9 20.8 20.4 19.7 18.5 17.4 16.6 14 12 5.8 4
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ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

MODELL SPANNUNG
Dreiphasig 230 V - t 400 V - s
VILLABELLA 50 2.8 A 1.6 A

VILLABELLA 75 2.9 A 1.7 A

VILLABELLA 100 3.5 A 2.0 A

VILLABELLA 150 4.8 A 2.8 A

VILLABELLA 200 6.6 A 3.8 A

VILLABELLA 300 7.4 A 4.3 A

MODELL SPANNUNG

Einphasig 230 V

VILLABELLA 50m 4.2 A

VILLABELLA 75m 4.7 A

VILLABELLA 100m 6.0 A

VILLABELLA 150m 7.5 A

VILLABELLA 200m 9.5 A

VILLABELLA 300m 10.5 A

STROMAUFNAHME

MODELL STUTZEN ABMESSUNGEN mm kg
Einphasig Dreiphasig DN1 DN2 a f h1 h2 n1 w s t 1~ 3~

VILLABELLA 50m VILLABELLA 50

2" 2" 277

550

216 315 160 84 9 206

11.7 11.7

VILLABELLA 75m VILLABELLA 75 11.5 11.5

VILLABELLA 100m VILLABELLA 100 12.9 12.9

VILLABELLA 150m VILLABELLA 150
580

13.9 13.9

VILLABELLA 200m VILLABELLA 200 14.9 14.9

VILLABELLA 300m VILLABELLA 300 630 17.4 17.4

Technische Daten
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Technische Daten

KONSTRUKTIONSMERKMALE

1 Pumpengehäuse Glasfaserverstärktes Polypropylen

2 Dichtungseinsatz Glasfaserverstärktes Polypropylen

3 Diffusor Glasfaserverstärktes Polypropylen

4 Laufrad Noryl™

5 Gleitringdichtung Dichtung Welle Materialien

AR-15 Ø 15 Graphit / Tonerdeoxid / NBR

6 Motorwelle Edelstahl AISI 316

7 Elektromotor VILLABELLA m:	 einphasig 230 V - 50 Hz 
	 mit in der Wicklung eingebautem thermischen Motorschutz.
VILLABELLA:	 dreiphasig 230/400 V - 50 Hz.

	※ Die Elektropumpen sind mit Hocheffizienzmotoren ausgestattet (IEC 60034-30-1) 
Grad IE3 für dreiphasige Modelle

	– Dauerbetrieb S1  
	– Isolation: Klasse F  
	– Schutzklasse: IP 55

8 O-Ring (OR) NBR

9 Deckel Polycarbonat

10 Vorfilter Polypropylen

11 Verschraubungen PVC

VILLABELLA  |  50 Hz




