PLURLJET

Electrobombas multicelulares autocebantes

Q\Q,_Q Aguas limpias
I Uso doméstico

Uso civil

% VERSATILES

Las electrobombas PLURIJET son la respuesta perfecta a
cualquier necesidad de uso doméstico. Gracias a su exce-
lente capacidad de aspiracién, pueden garantizar el ceba-
do hasta una profundidad de 9 metros.

% EFICIENTES

Gracias a su alto rendimiento hidraulico, las electrobom-
bas PLURIJET reducen significativamente el consumo de
electricidad en comparaciéon con las bombas autoceban-
tes JET, proporcionando toda el agua necesaria.

% FIABLES
Los componentes en acero inoxidable garantizan fiabili-
dad y durabilidad durante mucho tiempo.

% SILENCIOSAS

Estas bombas autocebantes se caracterizan por una hi-
draulica multicelular que garantiza la maxima presiéon con
el minimo consumo de energia, al tiempo que reduce las
turbulencias, fuente inevitable de ruido. De este modo,
la electrobomba es mucho mas silenciosa (entre 48 y 54
dBA).

CAMPO DE PRESTACIONES
e Caudal hasta 130 I/min (7.8 m3/h)
e Altura hasta52m

USOS E INSTALACIONES

Las bombas autocebantes PLURIJET se recomiendan para
aspirar agua limpia y liquidos quimicamente no agresivos
para los materiales de la bomba.

Se recomiendan para uso doméstico y civil, en particular
para la presurizacion y distribucion de agua en combi-
nacién con vasos de expansion, para la recuperacién de
aguas pluviales, para sistemas de riego, etc.

60Hz | PLURIJET 80-100

LIMITES DE UTILIZO
® Altura de aspiracion manométrica hasta 9 m (HS)
® Temperatura del liquido de -10 °C a +60 °C

® Temperatura ambiente hasta +40 °C

® Presion maxima en el cuerpo de la bomba 6 bar

EJECUCIONES A PEDIDO

% Electrobombas con rodete de tecnopolimero (versién
econdmica)

% Diferente voltaje o frecuencia

PATENTES - MARCAS - MODELOS
® PLURIJET® Marca registrada n° 3974301
e Patent Pending n° 102023000019836
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the spring of life

CURVAS Y DATOS DE PRESTACIONES - HS=0 m 60 Hz
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Caudal Q »
TIPO POTENCIA (P2) m¥h 0 03 06 1.2 1.8 2.4 3.0 3.6 42 48 54 60 66 72 7.8
Monofasico Trifasico kW HP 3~ I/min 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120130
PLURIJETm 3/80 PLURIJET3/80 | 048 0.65 40 38 3734531 2722517 11 5
PLURIJETm 4/80 PLURIJET4/80 | 055 075 IE2 52 50 49 44.5 40 34 285225 16 10
Hm
PLURIJETm 3/100 PLURIJET 3/100| 0.55 0.75 38 37 3634533 31 28 26 23 20 17 13510 5
PLURIJETm 4/100 PLURIJET 4/100| 0.75 1 IE3 50 50 49 47 45 42 395 37 3430526522 17 11 5

Q = Caudal H = Altura manométrica total HS = Altura de aspiracion

EJEMPLO DE INSTALACION

Valvula de retencion

T

HS
Altura de aspiracion
hasta9 m

Tolerancia de las curvas de prestaciones seguin EN ISO 9906 Grado 3B.

PLURIJET 80-100 60 Hz
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CONSUMOS
TIPO TENSION TIPO TENSION
Monofasico 220V 110V Trifasico 220V-A 380V-A
PLURIJETm 3/80 34A 69A PLURLJET 3/80 23A 1.3A
PLURIJETm 4/80 45A 9.0A PLURILJET 4/80 3.0A 1.7A
PLURIJETm 3/100 50A 10.0A PLURLJET 3/100 3.0A 1.7A
PLURIJETm 4/100 6.2A 120A PLURILJET 4/100 45A 26 A

DIMENSIONES Y PESOS
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TIPO BOCAS DIMENSIONES mm kg
Monofasico Trifasico DN1 DN2 | a f h h1 h2 h3 t n2 w | s |1~ 3~
PLURIJETm 3/80 PLURLJET 3/80 113 367 78 7.8
PLURIJETm 4/80 PLURLJET 4/80 138 392 182 9 /9.1 84
1 1 132 51 183 182 120 87
PLURIJETm 3/100 PLURIJET 3/100 113 367 86 79
PLURIJETm 4/100 PLURLJET 4/100 138 410 202 * 10 [11.6/11.6

(*) h=221 mm para versiones monofasicas de 110V

PALETIZACION

TIPO GROUPAGE CONTAINER
Monofasico Trifasico n° bombas n° bombas
PLURIJETm 3/80 PLURLJET 3/80 84 108
PLURIJETm 4/80 PLURLJET 4/80 72 108
PLURLJETm 3/100 PLURLJET 3/100 84 108
PLURIJETm 4/100 PLURLJET 4/100 72 108

60 Hz PLURLJET 80-100
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CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Acero inoxidable AlSI 304, equipado con bocas roscadas ISO 228/1
2 Tapa Acero inoxidable AISI 304
3 Rodetes Acero inoxidable AlSI 304
4 Difusores Noryl™ con anillos anti desgaste
5 Sello mecanico Sello Eje Materiales
AR-13 @13 mm Ceramica / Grafito / NBR
6 Eje motor Acero inoxidable AISI 431
7 Motoreléctrico  PLURIJETm: monofasico 220 V - 60 Hz con proteccion térmica del motor integrada en el bobinado

PLURLDET: trifasico 220/380V - 60 Hz

- Las electrobombas trifasicas estan equipadas con motores de alto rendimento en clase IE2 hasta
P2=0.55 kW y en clase IE3 desde P2=0.75 kW (IEC 60034-30-1)
- Servicio continuo S1

PLURIJET 80-100 | 60Hz





