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3~ 400 V – 50-60 Hz

3~ 415 V – 50 Hz
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1.	 Cuadro eléctrico QES
2.	Electrobomba sumergible
3.	 Alimentación eléctrica
4.	Flotador
5.	 Válvula de retención
6.	 Válvula de compuerta

USOS E INSTALACIONES
QES es un cuadro eléctrico diseñado para arrancar y prote-
ger una electrobomba sumergible trifásica, recomendado 
para las series VXC, VXC-F, MC, MC-F.
Es adecuado para cualquier sistema de elevación de aguas 
residuales o drenaje de aguas limpias en edificios residencia-
les y comerciales o plantas industriales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El cuadro eléctrico QES está equipado con un selector para 
el funcionamiento manual o automático que permite arran-
car la electrobomba directamente (MAN) o mediante un in-
terruptor de flotador (AUT). 
El cuadro está equipado con un relé térmico para la protec-
ción contra sobrecargas de corriente y también está prepa-
rado para la conexión del protector térmico, insertado en el 
bobinado de la bomba eléctrica, que garantiza la protección 
contra el sobrecalentamiento del motor.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
	• Tensión de alimentación 3~400 V ±10 % – 50 Hz
	• Temperatura ambiente desde–5 °C hasta +40 °C
	• Humedad relativa del 50 % a 40 °C
	• Grado de protección IP55
	• Selector de funcionamiento manual o automático (MAN-

AUT)
	• Indicador verde de funcionamiento de la bomba eléctrica
	• Indicador luminoso rojo de anomalía térmica/amperomé-

trica
	• Bloque de terminales de conexión equipado con contac-

tos para flotador y protector térmico
	• Relé térmico ajustable de rearme manual
	• Prensaestopas de alivio de tensión IP55 

Cuadro eléctrico para electrobombas  
sumergibles trifásicas

DATOS TÉCNICOS

TIPO Potencia del motor (P2) Corriente eléctrica 
Trifásica kW HP nominal*

QES 150 1,1 1,5 4,2 A

QES 200 1,5 2 5,2 A

QES 300 2,2 3 6,5 A

QES 400 3 4 8 A

(*)	Para un correcto acoplamiento del cuadro a la electrobomba, comprue-
be que la corriente nominal del motor está dentro de los valores indica-
dos en la tabla
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