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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

2 Rodete Tipo abierto de tecnopolímero

3 Triturador Acero inoxidable AISI 440C templado

4 Eje motor Acero inoxidable AISI 431

5 Soporte del motor Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

6 Doble sello mecánico  en cámara de aceite

Sello Eje Posición Materiales

MG1-14D SIC Ø 14 mm
Lado motor Carburo de silicio / Grafito / NBR
Lado bomba Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR

7 Motor Eléctrico

TRm: �monofásico 220 V - 60 Hz 
	 con protección térmica del motor integrada

TR: 	 trifásico 380 V - 60 Hz

– Aislamiento: clase F 
– Protección:  IP X8

8 Cable de alimentación
	※ De 10 metros tipo "H07 RN-F"

9 Interruptor con flotador
(sólo para versiones monofásicas)

10 Cuadro eléctrico (sólo para versiones monofásicas)

Completo con:
	– interruptor ON/OFF
	– protección del motor con rearme manual
	– condensador de funcionamiento (permanentemente conectado)
	– condensador de arranque

Cuadro eléctrico 
(de serie para versiones monofásicas)

TRITUS  0.75 – 0.9 – 1.1 – 1.3  |  60 Hz



TRITUS  1.5 – 2.2

ab

c

h

h1

e
d

D

F
K

TIPO TENSIÓN
Monofásico 220 V

TRm 1.5 11.0 A

TIPO TENSIÓN
Trifásico 380 V

TR 1.5 4.5 A

TR 2.2 6.5 A

BRIDA DE LA BOCA

TIPO BRIDA F K D ORIFICIOS
Monofásico Trifásico DN mm mm N° Ø (mm)

TRm 1.5 TR 1.5 40 
(PN6)

1½" 100 130 4 14
– TR 2.2

TIPO GROUPAGE CONTAINER
Monofásico Trifásico nº bombas nº bombas

TRm 1.5 TR 1.5 12 18

– TR 2.2 12 18

PALETIZACIÓN

TIPO DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico a b c h h1 d e p 1~ 3~

TRm 1.5 TR 1.5
172 105 221 489 87.5 95 regulable 800 800

45.0 44.0

– TR 2.2 – 44.0

p 
(m

ín
im

o)

      (mínimo)

DIMENSIONES Y PESOS 

Instalación típica

CONSUMOS

60 Hz  |  TRITUS  1.5 – 2.2 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

2 Rodete Acero inoxidable AISI 304 microfundido

3 Triturador Acero inoxidable AISI 440C templado

4 Eje motor Acero inoxidable AISI 431

5 Soporte del motor Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

6 Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta

Sello Eje Posición Materiales

STA-20 Ø 20 mm Lado motor Cerámica / Grafito / NBR
STA-19 Ø 19 mm Lado bomba Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR

7 Motor Eléctrico

TRm: �monofásico 220 V - 60 Hz 
	 con protección térmica del motor integrada 

TR: 	 trifásico 380 V - 60 Hz

	※ con térmico incorporado en el bobinado para conectar 
al cuadro eléctrico

– Aislamiento: clase F
– Protección: 	 IP X8

8 Cable de alimentación
	※ De 10 metros tipo "H07 RN-F" 

9 Interruptor con flotador
(sólo para versiones monofásicas)

10 Cuadro eléctrico (sólo para versiones monofásicas)

Completo con:
	– interruptor ON/OFF
	– protección del motor con rearme manual
	– condensador de funcionamiento (permanentemente conecta-
do)

	– condensador de arranque

Cuadro eléctrico 
(de serie para versiones monofásicas)

TRITUS  1.5 – 2.2  |  60 Hz



TRITUS  2.2 AP - 3 AP - 3 - 4

b a

h

h1

c

e
d

L

F

D

K

DIMENSIONES Y PESOS 

TIPO DIMENSIONES mm kg
Monofásico Trifásico a b c h h1 d e p 1~ 3~

TRm 2.2 AP TR 2.2 AP

203 126 256

480 | 453

90 95 regulable 800 800

53.5 47.0

– TR 3 AP
480

– 53.0

– TR 3 – 53.0

– TR 4 – 54.0

BRIDA DE LA BOCA

TIPO BRIDA F K D L ORIFICIOS
Monofásico Trifásico DN mm mm mm N° Ø mm
TRm 2.2 AP TR 2.2 AP

40
(PN10)

1½" 110 150 130 4 18
– TR 3 AP
– TR 3
– TR 4

TIPO GROUPAGE
Monofásico Trifásico nº bombas
TRm 2.2 AP TR 2.2 AP 18
– TR 3 AP 18
– TR 3 18
– TR 4 18

TIPO TENSIÓN
Trifásico 380 V
TR 2.2 AP 6.5 A
TR 3 AP 7.0 A
TR 3 7.0 A
TR 4 8.0 A

PALETIZACIÓN

Instalación típica

p 
(m

ín
im

o)

CONSUMOS

TIPO TENSIÓN
Monofásico 220 V

TRm 2.2 AP 15.0 A

      (mínimo)

60 Hz  |  TRITUS  2.2 AP - 3 AP - 3 - 4 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

2 Rodete Tipo abierto en acero inoxidable AISI 304 microfundido

3 Triturador Acero inoxidable AISI 440C templado

4 Eje motor Acero inoxidable AISI 431

5 Soporte del motor Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

6 Soporte Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

7 Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta

Sello Eje Posición Materiales

STA-24 Ø 24 mm Lado motor Cerámica / Grafito / NBR
STA-22 SIC Ø 22 mm Lado bomba Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR

8 Motor Eléctrico

TRm: �monofásico 220 V - 60 Hz con protección térmica del 
motor integrada en el bobinado

TR: 	 trifásico 380 V - 60 Hz
	※ con térmico incorporado en el bobinado para conectar 
al cuadro eléctrico

– Aislamiento: clase F
– Protección: 	IP X8

9 Cable de alimentación
	※ De 10 metros tipo "H07 RN-F" 

10 Interruptor con flotador
(sólo para versiones monofásicas)

11 Cuadro eléctrico (sólo para versiones monofásicas)

Completo con:
	– interruptor ON/OFF
	– protección del motor con rearme manual
	– condensador de funcionamiento (permanentemente conec-
tado)

	– condensador de arranque

Cuadro eléctrico 
(de serie para versiones monofásicas)

TRITUS  2.2 AP - 3 AP - 3 - 4  |  60 Hz



TRITUS  5 - 6

b a

h

h1

c

d

L

F

D

K

DIMENSIONES Y PESOS 

CONSUMOS

TIPO DIMENSIONES mm kg
Trifásico a b c h h1 d p 3~

TR 5
230 164.5 296 656 133 130 1000 1000

114.8

TR 6 117.8

Instalación típica

p 
  (

m
ín

im
o)

(mínimo)

BRIDA DE LA BOCA

TIPO BRIDA F K D L ORIFICIOS
Trifásico DN mm mm mm N° Ø mm

TR 5 50
(PN10)

2" 125 165 143 4 18
TR 6

TIPO GROUPAGE
Trifásico nº bombas

TR 5 4

TR 6 4

PALETIZACIÓN

TIPO TENSIÓN
Trifásico 380 V

TR 5 12.0 A

TR 6 17.0 A

TIPO TENSIÓN
Trifásico 440 V

TR 5 9.5 A

TR 6 14.0 A

60 Hz  |  TRITUS  5 - 6 
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CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

1 Cuerpo bomba Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

2 Rodete Tipo abierto en acero inoxidable AISI 304 microfundido

3 Triturador Acero inoxidable AISI 440C templado

4 Eje motor Acero inoxidable AISI 431

5 Soporte del motor Hierro fundido con tratamiento de cataforesis

6 Doble sello mecánico con cámara de aceite interpuesta

Sello Eje Posición Materiales

AR-27 Ø 27 mm Lado motor Carburo de silicio / Grafito / NBR
MG1-25 SIC Ø 25 mm Lado bomba Carburo de silicio / Carburo de silicio / NBR

7 Motor eléctrico
Trifásico 380 V - 60 Hz o 440 V - 60 Hz
con protección térmica del motor integrada en el bobinado

– Aislamiento: clase F
– Protección: 	IP X8

8 Sondas
	※ Sondas internas que detectan la presencia de agua en la cá-
mara de aceite

9 Cable de alimentación
	※ De 10 metros tipo "H07 RN-F" 

TRITUS  5 - 6  |  60 Hz



PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 0.75 - 2.2)

● ACCESORIOS QUE SE PUEDEN PEDIR 

SOPORTE TUBOS GUÍA

	※ Para tubos guía Ø ¾" Cód. 859SV340INTFA

Por razones de estabilidad, interponer un soporte cada 2 metros de 
tubo guía

VERSIÓN CON SALIDA HORIZONTAL Y TUBOS GUÍA DE ¾"

Para TR 0.75, 0.9, 1.1, 1.3 Cód. ASSPTRITUS11 DN 2"

Para TR 1.5, 2.2 Cód. ASSPTRITUS22 DN 2"

	※ Kit formado por: 

VERSIÓN CON SALIDA VERTICAL Y TUBOS GUÍA DE ¾"

Para TR 0.75, 0.9, 1.1, 1.3 Cód. ASSPTRITUS11V DN 2½"

Para TR 1.5, 2.2 Cód. ASSPTRITUS22V DN 2½"

	※ Kit formado por: 

GUÍA DESLIZANTE

	※ Para TR 0.75, 0.9, 1.1, 1.3 Cód. ASSFL003

	※ Para TR 1.5, 2.2 Cód. ASSFL004

Con virola y junta para 0.75, 0.9, 1.1, 1.3
Con tornillos y juntas para TR 1.5, 2.2

Pie de acoplamiento
con contrabrida

Guía de deslizamiento Soporte para 
tubos guía

Pie de acoplamiento Guía de deslizamiento Soporte para 
tubos guía

TUBO GUÍA (en acero inoxidable AISI 304)

	※ Tubo guía Ø ¾" de 2 metros Cód. 54SARTG0052F
	※ Tubo guía Ø ¾" de 3 metros Cód. 54SARTG0053F
	※ Tubo guía Ø ¾" de 6 metros Cód. 54SARTG0056F

60 Hz  |  PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 0.75 - 2.2) 
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DIMENSIONES (Versión con salida horizontal)

DIMENSIONES (Versión con salida vertical)

TIPO BOCA Cuerpos 
sólidos

DIMENSIONES mm

Monofásico Trifásico DN a b c p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn

TRm 0.75 TR 0.75

2" Ø 7 mm 212 61 17 395 50 165 130 85 94 16 40 50 ¾” 14 11
TRm 0.9 TR 0.9
TRm 1.1 TR 1.1
TRm 1.3 TR 1.3
TRm 1.5 TR 1.5

2" Ø 7 mm 215 61 17 400 42.5 165 130 85 94 16 40 50 ¾” 14 11
– TR 2.2

TIPO BOCA Cuerpos 
sólidos

DIMENSIONES mm

Monofásico Trifásico DN a b c d e p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn Ør

TRm 0.75 TR 0.75

2½"
Ø 7 mm

206 61 51.5 125 165 505 48 163.5 215.5 120 72 62 3 50 3/4 14 11 18
TRm 0.9 TR 0.9
TRm 1.1 TR 1.1
TRm 1.3 TR 1.3
TRm 1.5 TR 1.5

2½" 211 61 51.5 125 165 514 40 163.5 215.5 120 72 62 3 50 3/4 14 11 18
– TR 2.2

PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 0.75 - 2.2)  |  60 Hz



PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 2.2 AP - 3 AP - TR3 - TR4)

SOPORTE TUBOS GUÍA

	※ Para tubos guía Ø ¾" Cód. 859SV340INTFA

Por razones de estabilidad, interponer un soporte cada 2 metros de 
tubo guía

VERSIÓN CON SALIDA HORIZONTAL Y TUBOS GUÍA DE ¾"

Para	 TR 2.2 AP, 3 AP, 3, 4 Cód. ASSPTRITUS61 DN 2"

	※ Kit formado por: 

VERSIÓN CON SALIDA VERTICAL Y TUBOS GUÍA DE ¾"

Para	 TR 2.2 AP, 3 AP, 3, 4 Cód. ASSPTRITUS61V DN 2½"

	※ Kit formado por: 

GUÍA DESLIZANTE

	※ Para TR 2.2 AP, 3 AP, 3, 4 Cód. ASSFL014

Con tornillos y juntas

● ACCESORIOS QUE SE PUEDEN PEDIR 

Pie de acoplamiento
con contrabrida

Guía de deslizamiento Soporte para 
tubos guía

Pie de acoplamiento Guía de deslizamiento Soporte para 
tubos guía

TUBO GUÍA (en acero inoxidable AISI 304)

	※ Tubo guía Ø ¾" de 2 metros Cód. 54SARTG0052F
	※ Tubo guía Ø ¾" de 3 metros Cód. 54SARTG0053F
	※ Tubo guía Ø ¾" de 6 metros Cód. 54SARTG0056F

60 Hz  |  PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 2.2 AP - 3 AP - TR3 - TR4) 
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DIMENSIONES (Versión con salida horizontal)

DIMENSIONES (Versión con salida vertical)

TIPO BOCA Cuerpos 
sólidos

DIMENSIONES mm

DN a b c d e p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn Ør

TR 2.2 AP

2½" Ø 7 mm

225

61 51.5 125 165 569 69 163.5 215.5 120 72 62 3 50 3/4 14 11 18
TR 3 AP

235TR 3
TR 4

TIPO BOCA Cuerpos 
sólidos

DIMENSIONES mm

DN a b c p h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn

TR 2.2 AP

2" Ø 7 mm

228

61 17 455 71 165 130 85 94 16 40 50 3/4 14 11
TR 3 AP

238TR 3
TR 4

PIE DE ACOPLAMIENTO (TRITUS 2.2 AP - 3 AP - TR3 - TR4)  |  60 Hz
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SOPORTE TUBOS GUÍA

	※ Para tubos guía Ø 2“ Cód. 859SV349INTFA

Por razones de estabilidad, interponer un soporte cada 3 metros
(recomendado) 

TUBO GUÍA (en acero inoxidable AISI 304) 

	※ Tubo guía Ø 2” de 3 metros Cód. 54SARTG0063F

	※ Tubo guía Ø 2” de 6 metros Cód. 54SARTG0066F

VERSIÓN CON SALIDA VERTICAL Y TUBOS GUÍA DE 2"

Para TR5, TR6 Cód. ASSPVX50V DN  3"

	※ Kit formado por: 

GUÍA DESLIZANTE

	※ Para TR5, TR6 Cód. ASSFL050

Con tornillos y juntas

1. 	 Electrobomba

2. 	 Pie de acoplamiento

3. 	 Tubos guía

4. 	 Soporte tubos guía

5. 	 Cadena de elevación

6. 	 Cuadro eléctrico

7.	 Flotador de alarma

8. 	 Flotador de arranque

9.	 Flotador de parada

10.	 Válvula de retención

Instalación típica 

● ACCESORIOS QUE SE PUEDEN PEDIR 

PIE DE ACOPLAMIENTO (TR5 - TR6)

Pie de acoplamiento
con contrabrida

Guía de deslizamiento Soporte para 
tubos guía

60 Hz  |  PIE DE ACOPLAMIENTO (TR5 - TR6) 
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DIMENSIONES

TIPO BOCA DIMENSIONES mm
DN a b c p h h1 h2 h3 i1 i2 i3 i4 i5 Øg Øm Øn Ør

TR 5
3” 378 85.5 94.5 823 656 75 264 392 250 150 35 130.5 187 60 22 13.5 18

TR 6

PIE DE ACOPLAMIENTO (TR5 - TR6)  |  60 Hz




