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DAVIS

PLAGE DES PERFORMANCES
	• Débit jusqu’à 50 l/min (3.0 m3/h)
	• Prévalence jusqu’à 75 m

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
Électropompe immergée économique prête à installer, 
avec condensateur et protection thermique moteur in-
corporée dans le moteur.
Il est recommandé pour pomper des eaux propres sans par-
ticules abrasives et des liquides chimiquement non agressifs 
pour les matériaux constituant la pompe. 
En raison de sa compacité et de sa rentabilité, il est recom-
mandé pour un usage domestique et en particulier pour la 
distribution d’eau en combinaison avec de petits réservoirs 
autoclaves, pour l’irrigation, etc.

LIMITES D’UTILISATION
	• Température du liquide jusqu’à +40 °C
	• Profondeur d’utilisation jusqu’à 40 m sous le niveau de 

l’eau (avec câble d’alimentation de longueur adéquate)
	• Fonctionnement vertical et horizontal

RÉALISATIONS SUR DEMANDE
	※ Câble d’alimentation de 30 mètres
	※ Autres tensions ou fréquences à 60 Hz

Électropompe immergée 4» avec roue périphérique

COURBES ET DONNÉES DE PERFORMANCES  –  HS=0 m 	 50 Hz

TYPE PUISSANCE (P2)
Q

m³/h 0 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0
Monophasé kW HP l/min 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

DAVIS® 0.75 1 H m 75 68 61 54 47 40 33 26 19 12 5

Q = Débit    H = Prévalence manométrique totale 	 Tolérance des courbes de performances selon norme EN ISO 9906 Grade 3B.

Usage domestiqueEaux propres

Usage agricole
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

1 Corps de refoulement Fonte avec traitement cataphorèse avec orifi-
ce de refoulement taraudé ISO 228/1

2 Couvercle porte-joint Fonte avec traitement cataphorèse

3 Roue Laiton, type à palettes périphériques radiales

4 Chemise moteur Acier inoxydable AISI 304

5 Arbre moteur Acier inoxydable AISI 431

6 Étanchéité mécanique
Type Arbre Matériaux

ST4-16 Ø 16 mm Céramique / Graphite / NBR

7 Condensateur 

8 Moteur électrique
	– Immergé de dimensions spéciales, adapté à un service continu, en bain 
d’huile rembobinable (huile non toxique à usage alimentaire).

	– Monophasé 220-230 V - 50 Hz 
	– Condensateur intégré au moteur
	– Protecteur thermique du moteur incorporé dans le bobinage
	– Service continu S1
	– Isolation : classe F
	– Protection : IP X8

9 Membrane de compensation

10 	※ Câble d'alimentation

➠ De type DRINCABLE® HRC homologué pour une utilisation en eau po-
table par l'organisme « ACS » selon XP P 41-250, agrément n° 18 MAT NY 156 

Longueur standard 20 mètres

DIMENSIONS ET POIDS

ABSORPTIONS

TYPE TENSION
Monophasé 230 V
DAVIS® 6.5 A

TYPE BOUCHE DIMENSIONS mm
kg

Monophasé DN Ø h

DAVIS® 1" 101 500 13.6

TYPE POUR GROUPAGE
Monophasé n° pompes

DAVIS® 60

PALETTISATION

Raccord pour câble 
de sécurité
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