
FCR
FCR 15-30

PLAGE DES PERFORMANCES
	• Débit jusqu'à 800 l/min (48 m3/h)
	• Prévalence jusqu'à 120 m

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
En raison de leur silence et de leur faible consommation 
d'énergie, elles sont recommandées pour l'approvisionne-
ment en eau et la pressurisation, pour la distribution d'eau 
en association avec des réservoirs autoclaves, pour des ap-
plications industrielles, des systèmes d'irrigation, etc.

MOTEUR ÉLECTRIQUE
Les électropompes triphasées sont équipées de moteurs 
électriques de conception nouvelle, conçus pour fonc-
tionner avec des variateurs de vitesse, qui garantissent un 
fonctionnement équilibré et silencieux.
Classe d'efficacité IE3, isolation classe F et protection IP55.

AVANTAGES D’UTILISATION
	※ Tous les composants de la pompe sont en acier 
inoxydable, ce qui  garantit une longue durée de vie et 
un rendement élevé.
	※ Grâce à la construction à plusieurs phases, le bruit de 
fonctionnement est particulièrement faible.

LIMITES D'UTILISATION
	• Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 m
	• Température du liquide de -15 °C jusqu'à +90 °C
	• Température ambiante jusqu'à +40 °C
	• Pression max dans le corps de pompe 12 bar

RÉALISATIONS SUR DEMANDE
	※ Pompe en acier inoxydable AISI 316.
	※ Pour liquides avec des températures plus ou moins éle-
vées.
	※ Autres tensions ou fréquences à 60 Hz
	※ Électropompes certifiées WRAS
	※ Fourniture de brides ISO 228/1 pour les ports d'aspira-
tion et de refoulement en acier inoxydable AISI 304.

DN1
G 2½"

DN2
G 2"

Électropompes centrifuges multicellulaires en acier inoxydable

	※ Électropompes multicellulaires en acier 
inox silencieuses à faible consommation 
d'énergie

	※ Corps de pompe : acier inoxydable AISI 304
	※ Couvercle :              acier inoxydable AISI 304
	※ Diffuseurs :               acier inoxydable AISI 304
	※ Roues :                      acier inoxydable AISI 304
	※ Arbre :                       acier inoxydable AISI 431

Eaux propres

Usage tertiare

Usage industriel
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Électropompes centrifuges multicellulaires en acier inoxydable

COURBES ET DONNÉES DE PERFORMANCES  –  HS=0 m 	 50 Hz

Q = Débit   H = Prévalence manométrique totale   HS = Hauteur d'aspiration 	 Tolérance des courbes de performances selon norme EN ISO 9906 Grade 3B.

TYPE PUISSANCE (P2)
Q

m³/h 0 3 6 12 18 21 24
Triphasé kW HP 3~ l/min 0 50 100 200 300 350 400

FCR 15/2R 2.2 3

IE3 H mètres

44 43 41.5 36.5 27.5 20.5

FCR 15/3R 3 4 64.5 62.5 60.5 52.0 37.5 27

FCR 15/3 4 5.5 72 70 68.5 61 48 38.5 27

FCR 15/4 5.5 7.5 96 94 91 81 64 51.5 36

FCR 15/5 7.5 10 120 117 114 102 80 64.5 45

TYPE PUISSANCE (P2)
Q

m³/h 0 6 12 18 24 36 42 48
Triphasé kW HP 3~ l/min 0 100 200 300 400 600 700 800

FCR 30/2R 3 4

IE3 H mètres

35 34 33 31 28 17.6 10

FCR 30/2 4 5.5 40 39 37.5 35 31.5 22 15.7 8

FCR 30/3 5.5 7.5 60 58.5 56 52.5 47.5 33 23.5 12

FCR 30/4 7.5 10 80 78 75 70 63 44 31.3 16

FCR 15-30  |  50 Hz
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DIMENSIONS ET POIDS

ABSORPTIONS

TYPE TENSION
Triphasé 230 V - t 400 V - s 400 V - t 690 V - s
FCR 15/2R 10.4 A 6.0 A – –
FCR 15/3R 12.5 A 7.2 A – –
FCR 15/3 15.2 A 8.8 A – –
FCR 15/4 – – 11.2 A 6.5 A
FCR 15/5 – – 14.2 A 8.2 A

TYPE TENSION
Triphasé 230 V - t 400 V - s 400 V - t 690 V - s
FCR 30/2R 12.1 A 7.0 A – –
FCR 30/2 15.2 A 8.8 A – –
FCR 30/3 – – 11.2 A 6.5 A
FCR 30/4 – – 14.1 A 8.2 A

TYPE BOUCHES N° DIMENSIONS mm kg
Triphasé DN1 DN2 PHASES a f h h1 h2 h3 t n2 w s 3~

FCR 15/2R

2½” 2”

2 155 533

271 120 132 252 234 190 96 12

34.0

FCR 15/3R 3
199 577

40.0

FCR 15/3 3 40.0

FCR 15/4 4 243 621 46.0
FCR 15/5 5 287 715 57.0

FCR 30/2R 2
155 533

271 120 132 252 234 190 96 12

37.0

FCR 30/2 2 37.0

FCR 30/3 3 199 577 44.0
FCR 30/4 4 243 671 54.0

TYPE BOUCHES DIMENSIONS mm
Triphasé DN1 DN2 a f h1 h2 h3

FCR 15/2R

65 50

189 566

120 165 285
FCR 15/3R

233 610
FCR 15/3
FCR 15/4 277 654
FCR 15/5 320 748

FCR 30/2R 189 566
120 165 285

FCR 30/2
FCR 30/3 233 610
FCR 30/4 276 704

FLANGE D K F TROUS
DN mm mm mm N° Ø (mm)

50 165 125 99 4 18

65 185 145 118 4 18

Données techniques

※ AVEC PORTS FILETÉS

※ AVEC PORTS BRIDÉS
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CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 Corps pompe Acier inox AISI 304, équipé de ports filetés ISO 228/1

2 Couvercle Acier inoxydable AISI 304

3 Roues Acier inoxydable AISI 304

4 Diffuseurs Acier inoxydable AISI 304

5 Étanchéité 
mécanique

Étanchéité Arbre Matériaux

FN-KU-24
ISO 3069
EN 12756

Ø 24 mm Graphite / Céramique / NBR

6 Arbre pompe Acier inoxydable AISI 431

7 Moteur électrique Triphasé 230/400 V - 50 Hz jusqu'à 4 kW.
400/690 V - 50 Hz de 5.5 à 7.5 kW

※ Les électropompes sont équipées de moteurs à haut rendement (CEI 60034-30-1), classe IE3

Service continu S1
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