
HF

PLAGE DES PERFORMANCES
	• Débit jusqu'à 2400 l/min (144 m3/h)
	• Prévalence jusqu'à 24.5 m

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
Elles sont recommandées pour une utilisation dans les en-
vironnements civil et agricole. 
[correspondance]Les rendements élevés pouvant être ob-
tenus et la possibilité d'une utilisation continue rendent 
l'utilisation de ces électropompes avantageuse pour l'irri-
gation par flux et par pluie, pour le prélèvement d'eau des 
lacs, rivières, puits ou pour les utilisations industrielles les 
plus variées caractérisées par la nécessité de créer des dé-
bits par rapport aux prévalences moyennes-basses. 

MOTEUR ÉLECTRIQUE
Les électropompes triphasées sont équipées de moteurs 
électriques de conception nouvelle, conçus pour fonc-
tionner avec des variateurs de vitesse, qui garantissent un 
fonctionnement équilibré et silencieux.
Classe d'efficacité IE3 pour les moteurs triphasés, IE2 pour 
les moteurs monophasés, isolation classe F et protection 
IPX4.

LIMITES D'UTILISATION
	• Hauteur d'aspiration manométrique jusqu'à 7 m
	• Température du liquide de -10 °C jusqu'à +90 ºC
	• Température ambiante jusqu'à +40 °C
	• Pression maximale dans le corps pompe :

	– 	6 bar pour HF 4
	– 10 bar pour HF 6-8-20-30

RÉALISATIONS SUR DEMANDE
	※ Étanchéité mécanique spéciale
	※ Autres tensions ou fréquences à 60 Hz

➠ Débits élevés

HF Débits élevés
Électropompes centrifuges

Eaux propres

Usage industriel

Usage agricole
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COURBES ET DONNÉES DE PERFORMANCES –  HS=0 m 	 50 Hz

Q = Débit    H = Prévalence manométrique totale    HS = Hauteur d'aspiration	  Tolérance des courbes de performances selon norme EN ISO 9906 Grade 3B.
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TYPE PUISSANCE (P2)
Q

m³/h 0 12 18 24 30 36 42 48 60 66 72 102 114 144

Monophasé Triphasé kW HP 1~ 3~ l/min 0 200 300 400 500 600 700 800 1000 1100 1200 1700 1900 2400

HFm 4 HF 4 0.75 1

IE2 IE3 H mètres

9.8 9.5 9 8.5 7.6 6.6 5.4 4

HFm 6C HF 6C 1.1 1.5 12 12 11.8 11.4 10.8 10 9 7.6 4

HFm 6B HF 6B 1.5 2 14.8 14.8 14.6 14.2 13.6 12.8 11.8 10.5 7.2 5

HFm 6A HF 6A 2.2 3 18.5 18 17.8 17.4 16.8 16 15 13.7 10.4 8.4 6

– HF 8B 3 4 21.5 21.5 21.4 21 20.7 20 19 17.8 14.3 12 9

– HF 8A 4 5.5 24.5 24.5 24.4 24 23.6 23 22 21 17.7 15.6 13

– HF 20B 3 4 19 – – 19 18.8 18.4 18 17.5 16 15.2 14.2 7

– HF 20A 4 5.5 21.5 – – 21.5 21.3 21 20.5 20 18.5 17.6 16.6 10

– HF 30B 5.5 7.5 18 – – – – 18 17.9 18 17.6 17.4 17.2 15.3 14.2 10

– HF 30A 7.5 10 23 – – – – 23 23 22.8 22.6 22.4 22.2 20.4 19.2 15
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TYPE BOUCHES DIMENSIONS mm kg
Monophasé Triphasé DN1 DN2 a f h1 h2 h3 t n2 w s 1~ 3~

HFm 4 HF 4 2½" 2½" 47 317 97 143 240 198 155 -63 10 14.5 14.5

HFm 6C HF 6C
3" 3" 68

408
120 190 310 240 178 5 12

25.7 25.7

HFm 6B HF 6B 26.8 26.8

HFm 6A HF 6A 428 29.6 29.6

– HF 8B

4" 4"
71

474

132 180 312

245

190 27 14

– 37.6

– HF 8A – 41.0

– HF 20B
479 255

– 37.6

– HF 20A – 41.0

– HF 30B
76.5

497
160 210 370 292 212 27 14

– 52.0

– HF 30A 547 – 58.0

DIMENSIONS ET POIDS

TYPE TENSION
Monophasé 230 V
HFm 4 5.9 A
HFm 6C 8.8 A
HFm 6B 10.4 A
HFm 6A 13.5 A

ABSORPTIONS

HF Débits élevés
Données techniques

TYPE TENSION
Triphasé 230 V - t 400 V - s 400 V - t 690 V - s
HF 4 4.3 A 2.5 A – –
HF 6C 6.2 A 3.6 A – –
HF 6B 7.8 A 4.5 A – –
HF 6A 9.0 A 5.2 A – –
HF 8B 13.0 A 7.5 A – –
HF 8A 15.7 A 9.1 A – –
HF 20B 14.7 A 8.5 A – –
HF 20A 15.2 A 8.8 A – –
HF 30B – – 12.3 A 7.1 A
HF 30A – – 16.5 A 9.5 A
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Données techniques

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 Corps pompe Fonte, équipée de ports filetés ISO 228/1

2 Couvercle Fonte (en acier inox AISI 304 pour HF 4)

3 Roue Acier inox AISI 304 pour HF 4-6
Laiton pour HF 8
Fonte pour HF 20, HF 30

4 Étanchéité 
mécanique

Électropompe Étanchéité Arbre Matériaux

HF 4 AR-14 Ø 14 mm Céramique / Graphite / NBR
HF 6 FN-18 Ø 18 mm Graphite / Céramique / NBR
HF 8, HF 20 FN-20 Ø 20 mm Graphite / Céramique / NBR
HF 30 FN-24 Ø 24 mm Graphite / Céramique / NBR

5 Arbre moteur Acier inoxydable AISI 431

6 Moteur électrique HFm : monophasé 230 V - 50 Hz avec protection thermique moteur incorporée dans le bobinage.
HF :     triphasé �230/400 V - 50 Hz jusqu'à 4 kW   
	 400/690 V - 50 Hz de 5.5 à 7.5 kW.

	※ Les électropompes sont équipées de moteurs à haut rendement (CEI 60034-30-1) 
     classe IE2 pour les modèles monophasés 
     classe IE3 pour les modèles triphasés	
Service continu S1  
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