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3~ 400 V – 50-60 Hz

3~ 415 V – 50 Hz
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1.	 Coffret électrique QES
2.	Électropompe submersible
3.	 Alimentation électrique
4.	Flotteur
5.	 Clapet anti-retour
6.	 Vanne d'arrêt

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
QES est un coffret électrique conçu pour démarrer et proté-
ger une pompe électrique submersible triphasée, proposée 
pour les séries VXC, VXC-F, MC, MC-F.
Il convient à tout système de relevage ou de drainage des 
eaux usées dans les bâtiments résidentiels et commerciaux 
ou les installations industrielles.

DESCRIPTION DU PRODUIT
Le coffret électrique QES est doté d'un sélecteur pour le 
fonctionnement manuel ou automatique qui permet de dé-
marrer l'électropompe soit directement (MAN), soit par l'au-
torisation d'un flotteur (AUT). 
Le coffret est doté d'un relais thermique pour la protection 
contre les surcharges de courant et est également prééqui-
pé pour la connexion du protecteur thermique, inséré dans 
l'enroulement de l’électropompe, qui garantit la protection 
contre la surchauffe du moteur

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
	• Tension d'alimentation 3~400 V ±10 % – 50 Hz
	• Température ambiante de -5 °C jusqu'à +40 °C
	• Humidité relative de 50 % à 40 °C
	• Degré de protection IP55
	• Sélecteur de fonctionnement manuel ou automatique 

(MAN-AUT)
	• Témoin vert de fonctionnement de l’électropompe
	• Témoin rouge d'arrêt pour défaut thermique/ampérométrique
	• Bornier de raccordement doté de contacts pour flotteur 

ou protection thermique
	• Relais thermique réglable, à réarmement manuel
	• Presse-étoupes indéchirable IP55 

Coffret électrique pour électropompes 
submersibles triphasées

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE Puissance du moteur (P2) Courant 
Triphasé kW HP nominal*

QES 150 1,1 1,5 4.2 A

QES 200 1,5 2 5.2 A

QES 300 2,2 3 6.5 A

QES 400 3 4 8 A

(*)	Pour un accouplement correct du coffret à l'électropompe, 
il faut vérifier que le courant nominal du moteur est com-
pris dans les valeurs indiquées dans le coffret
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