
TEX® VORTEX

PLAGE DES PERFORMANCES
	• Débit jusqu'à 240 l/min (14.4 m3/h)
	• Prévalence jusqu'à 10 m

UTILISATIONS ET INSTALLATIONS
Les électropompes pour eaux sales TEX sont la solution 
fiable pour les eaux usées. Généralement utilisées sur des 
installations fixes pour l'évacuation des puits de collecte, 
elles peuvent également être utilisées pour des usages 
mobiles, par exemple dans des réservoirs, des citernes, des 
fossés ou en cas d'inondation.
Les électropompes TEX ont une plus grande puissance et 
un plus grand passage libre. Le surdimensionnement du 
moteur permet à l'électropompe de fonctionner même à 
découvert sans surchauffe du moteur. 

	※ Le grand drain latéral a été conçu pour évacuer de 
grandes quantités d'eau en peu de temps et avec une 
très faible consommation.

	※ Les électropompes TEX sont équipées d'un flotteur 
intégré compact à fonctionnement magnétique coulis-
sant vertical qui garantit une sécurité électrique totale 
et qui permet l'utilisation de la pompe dans des es-
paces très réduits (même dans des puits de seule-
ment 220 mm de chaque côté).

LIMITES D'UTILISATION
	• Profondeur d'utilisation jusqu'à 5 m sous le niveau de 

l'eau (avec câble d'alimentation de longueur adéquate)
	• Température du liquide jusqu'à +40 °C

(Température du liquide jusqu'à +90 °C pour service 
intermittent maximum de 3 minutes)

	• Passage de corps solides en suspension jusqu'à Ø 30 mm
	• Niveau de vidange jusqu'à 35 mm du bas

RÉALISATION
Les électropompes sont équipées de :

	※ cavo di alimentazione di lunghezza 5 m
	※ Interrupteur de niveau à flotteur magnétique coulissant 
vertical

	※ Porte-caoutchouc Ø 40 mm

RÉALISATIONS SUR DEMANDE
	※ Étanchéité mécanique spéciale
	※ Électropompes avec câble d'alimentation de 10 m
	※ Autres tensions ou fréquences à 60 Hz

BREVETS - MARQUES - MODÈLES
	• Modèle communautaire déposé n° 005205556
	• TEX®, marque communautaire déposée n° 017884160

Électropompes submersibles de DRAINAGE

	※ Lorsque les eaux indésirables 
doivent être éliminées, 
faites confiance à TEX, avec 
interrupteur de niveau 
magnétique

	※ Conception innovante et brevetée
	※ Qualité supérieure
	※ Utilisation dans des puits avec des 
espaces limités

	※ Robustes et compacts 
	※ Performances excellentes

Eaux sales

Usage domestique
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COURBES ET DONNÉES DE PERFORMANCE 	 50 Hz

Q = Débit   H = Prévalence manométrique totale 	 Tolérance des courbes de performances selon EN ISO 9906 Grade 3B.

TYPE PUISSANCE (P2)
Q

m³/h 0 1.2 2.4 3.6 4.8 6 7.2 8.4 9.6 10.8 12 13.2 14.4
Monophasé kW HP l/min 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240

TEX 2 0.37 0.50
H m

8.5 8.3 8 7.6 7 6.6 6 5.3 4.6 3.8 3 2

TEX 3 0.55 0.75 10 9.8 9.5 9.2 8.7 8.2 7.6 7 6.3 5.5 4.7 4 3

FLOTTANT EN MODE 
AUTOMATIQUE

FLOTTANT EN MODE 
MANUEL

TYPE TENSION
Monophasé 230 V

TEX 2 2.3 A

TEX 3 3.3 A

ABSORPTIONS
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DIMENSIONS ET POIDS

Installation typique

Raccord porte-caoutchouc
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Données techniques

          (minimum)

TYPE BOUCHE Passage
corps solides

DIMENSIONS mm kg
Monophasé DN a b c f h1 h d e g t p 1~

TEX 2
1¼" Ø 30 mm 88 126 118 214 69.5 331 35 190 80 260 350 220

6.1

TEX 3 7.0

PALETTISATION

TYPE POUR GROUPAGE
Monophasé n° pompes

TEX 2 60

TEX 3 60
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10 Condensateur	

11 Moteur électrique

TEX : monophasé 230 V - 50 Hz avec protection 
thermique moteur incorporée dans le bobinage.
– Service continu S1
– Isolation : classe F      
– Protection : IP X8

12 Câble d'alimentation

De type "H07 RN-F" avec prise Schuko

	※ Longueur standard 5 mètres

13 Interrupteur de niveau à flotteur

Flotteur magnétique coulissant vertical 

14 Porte-caoutchouc

Ø 40 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 Poignée Technopolymère

2 Corps pompe Technopolymère particulièrement résistant aux chocs, équipé d'un port de refoulement 
avec insert métallique fileté ISO 228/1

3 Grille d'aspiration Technopolymère

4 Couvercle d'aspiration Technopolymère

5 Roue De type VORTEX en technopolymère

6 Chemise moteur Acier inoxydable AISI 304

7 Couvercle moteur Acier inoxydable AISI 304

8 Arbre moteur Acier inoxydable AISI 431

9 Étanchéité double sur l'arbre avec chambre d'huile interposée

Étanchéité Arbre Matériaux

STA-12R Ø 12 mm Céramique / Graphite / NBR

Bague d'étanchéité	  Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm
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