6ST

Elettropompe sommerse da 6" in acciaio inox

50 Hz
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(& Uso agricolo
Eﬂl Uso industriale

(Q/)) Acque pulite

Uso civile

% Queste elettropompe in acciaio inox sono con-
sigliate quando si richiede un prodotto di alta
qualita che garantisca, grazie all'elevata robu-
stezza meccanica e resistenza alla corrosione,
una lunga durata di funzionamento.

CAMPO DELLE PRESTAZIONI
e Portata fino a 1300 I/min (78 m3/h)
® Prevalenzafinoa 490 m

UTILIZZI E INSTALLAZIONI

Elettropompe sommerse per pozzi da 6" completamente in acciaio
inox. La geometria della voluta e della girante delle 6ST ha permesso
di ottenere dei rendimenti molto elevati e un conseguente notevole
risparmio energetico.

Sono consigliate per pompare acqua pulita con contenuto di sab-
bia non superiore a 100 g/m?. Per I'elevato rendimento e |'affidabili-
ta sono indicate per applicazioni diversificate quali esigenze idriche
industriali, municipali e agricole, per la distribuzione dell'acqua in
accoppiamento ad autoclavi, per l'irrigazione, per l'innalzamento di
pressione, per impianti antincendio, ecc.

ESECUZIONE

¥ Motore elettrico trifase 400 V - 50 Hz
L'elettropompa puo essere fornita con motore:
- 6PD in bagno d'olio riavvolgibile
- 6PSR in bagno d'acqua riavvolgibile

¥ Cavo di alimentazione da 4 m

LIMITI D'IMPIEGO

e Temperatura del liquido fino a +40 °C

¢ Contenuto di sabbia massimo 100 g/m?

® Profondita d'impiego sotto il livello dell'acqua:
— 200 m con motori 6PD
- 150 m con motori 6PSR

* Funzionamento in verticale

* Avviamenti/ora: 20 ad intervalli regolari
® Flusso di raffreddamento minimo 8 cm/s
® Servizio continuo S1

ESECUZIONI A RICHIESTA

¥ Elettropompe 6ST con doppio copricavo per accoppiamento con
motori a doppia tensione 400/690 V A/A (stella/triangolo)
% Altre tensioni
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CAMPO DI PRESTAZIONI
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6ST 17
TIPO POTENZA (P2) Q m¥h 0 3
Trifase kW HP I/min 0 50
6ST 17/7 4 5.5 76 75
6ST 17/10 5.5 7.5 109 107
6ST 17/13 7.5 10 142 139
6ST 17/16 9.2 12.5 174 170
6ST 17/20 11 15 . 218 213
6ST 17/24 13 75 (Hmeti 50 o5
6ST 17/28 15 20 305 298
6ST 17/33 18.5 25 360 352
6ST 17/40 22 30 436 426
6ST 17/45 ™ 26 35 490 479
6ST 30
TIPO POTENZA (P2) Q m¥h 0 6
Trifase kW HP I/min 0 100
6ST 30/4 4 5.5 435 41.5
6ST 30/6 5.5 7.5 65 62.5
6ST 30/8 7.5 10 87 83
6ST 30/10 9.2 12.5 108 104
6ST 30/12 11 15 | H metri 130 125
6ST 30/15 13 17.5 163 156
6ST 30/18 15 20 195 187
6ST 30/22 18.5 25 239 229
6ST 30/26 22 30 282 270

Q =Portata H =Prevalenza manometrica totale

(1) Per elettropompe equipaggiate con motore 6PD: motore da 40 HP
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68.5 64 57.5 49.5 39.5 27.5
98 91 82 71 56.5 39
127 119 107 92 73 50.5
157 146 132 13 90 62.5
196 182 165 142 113 78
235 219 198 170 136 94
274 255 230 198 158 109
323 301 272 234 187 129
392 365 329 283 226 156
441 411 370 319 254 175
18 24 30 36 42
300 400 500 600 700
37 33 28 21.5 13
55 49.5 42 325 19.5
74 66.5 56.5 43 25.5
92 83 70 54 32
110 99 84 64.5 38.5
138 124 106 81 48
166 149 127 97 58
202 182 155 118 71
239 215 183 140 84

Tolleranza delle curve di prestazione secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

6ST

50 Hz
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CAMPO DI PRESTAZIONI 50 Hz
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6ST 46
TIPO POTENZA (P2) m¥h 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66
Trifase kw HP I/min 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
6ST 46/4 5.5 7.5 53 | 52,5 505 475 44 141 375 34 305 26 204 13
6ST 46/5 7.5 10 66.5 655 63 59 55 51 47 425 38 325255 16
6ST 46/6 9.2 12.5 80 79 75 71 66 61 56 51 455 | 39 30,5 195
6ST 46/7 1 15 93 92 88 83 77 71 655 595 53 455 36 | 225
6ST 46/8 13 17.5 106 105 | 101 95 88 82 75 68 61 52 41 26
6ST 46/10 15 20 H metri 133 | 131 126 | 118 110 | 102 94 85 76 65 51 32
6ST 46/12 18.5 25 160 157 | 151 142 132 | 122 112 | 102 91 78 61.5  38.5
6ST 46/14 22 30 186 183 176 166 | 154 143 @ 131 19 106 91 72 45
6ST 46/16 22 30 213 210 | 201 189 177 163 150 136 122 104 82 @ 51.5
6ST 46/18 " 26 35 239 236 226 213 199 184 169 153 | 137 117 92 58
6ST 46/21 30 40 279 | 275 264 249 232 214 197 179 160 137 @ 107 675
6ST 46/24 37 50 319 | 314 | 302 284 265 245 225 | 205 182 156 | 123 77
6ST 60
TIPO POTENZA (P2) m¥h 0 12 18 24 30 36 48 60 72 78
Trifase kw HP I/min 0 200 300 400 500 600 800 1000 1200 1300
6ST 60/2 4 5.5 27.5 26.5 25.3 24 224 21 18 15 9.7 5.5
6ST 60/3 5.5 7.5 41 39.5 38 36 33.5 31.5 27 22.3 14.5 8.5
6ST 60/4 7.5 10 54.5 53 50.5 47.5 44.5 42 36 29.5 19.4 n
6ST 60/5 9.2 12.5 68.5 66 63 59.5 56 52.5 45 37 24.2 14
6ST 60/6 1 15 82 79 76 72 67 62.5 54.5 44.5 29 17
6ST 60/7 13 17.5 H metri 96 93 89 84 78 73 63.5 52 34 19.5
6ST 60/8 15 20 109 106 101 95 89 84 72.5 59.5 39 22.5
6ST 60/10 18.5 25 137 132 126 119 112 105 90 74 48.5 28
6ST 60/12 22 30 164 159 152 143 134 125 109 89 58 335
6ST60/14 26 35 191 185 177 167 157 146 127 104 68 39
6ST 60/17 30 40 232 225 215 203 190 178 154 126 82 47.5
6ST 60/20 37 50 273 265 253 239 224 209 181 149 97 56

(1) Per elettropompe equipaggiate con motore 6PD: motore da 40 HP

50 Hz 6ST
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CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Acciaio inox AISI 304 con filettatura secondo ISO

1 Corpodi mandata

228/1

Acciaio inox AlSI 304
Acciaio inox AlSI 304
Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304
Acciaio inox AISI 304

Elastomero speciale

Elastomero speciale

Acciaio inox AlSI 304
Acciaio inox AlSI 304
Acciaio inox AlSI 304

% 6PD = motore in bagno d'olio riavvolgibile

% 6PSR = motore sommerso in bagno d'acqua

riavvolgibili

DIMENSIONI mm

h2
595
625
660
700
765
820
820
883
953
1098
595
625
660
700
765
820
820
883
953

1098
1098

2 Valvoladinonritorno

3 Lanterna

4 Giranti

5 Diffusori

6 Alberopompa

7 Cuscinetti pompa

8 Anellidiusura

9 Giuntoditraino

10 Filtro

11 Copricavo

12 Motore 6"
DIMENSIONI E PESI
TIPO DN
Trifase X h
6ST17/7 -PD 695
6ST 17/10 - PD 876
6ST 17/13 -PD 1058
6ST 17/16 - PD 1239
6ST 17/20 - PD 1481
6ST 17/24 - PD 1723
6ST 17/28 - PD 1965
6ST 17/33 -PD 2268
6ST 17/40 - PD 2691
6ST 17/45 - PD 2994
6ST30/4 -PD 655
6ST30/6 -PD 847
6ST30/8 -PD 1039
6ST 30/10 - PD 1231
6ST 30/12 -PD 1423
6ST 30/15 -PD 171
6ST 30/18 - PD 1999
6ST 30/22 - PD 2383
6ST 30/26 - PD 2767
6ST46/4 -PD 723
6ST46/5 -PD 836
6ST 46/6 -PD 3" | 949
6ST46/7 -PD 1062
6ST46/8 -PD 1175
6ST 46/10 - PD 1401
6ST 46/12 - PD 1627
6ST 46/14 - PD 1853
6ST 46/16 - PD 2079
6ST 46/18 - PD 2305
6ST 46/21 - PD 2644
6ST 46/24 - PD 2983
6ST60/2 -PD 497
6ST60/3 -PD 610
6ST60/4 -PD 723
6ST60/5 -PD 836
6ST60/6 -PD 949
6ST60/7 -PD 1062
6ST60/8 -PD 1175
6ST 60/10 - PD 1401
6ST 60/12 - PD 1627
6ST 60/14 - PD 1853
6ST 60/17 -PD 2192
6ST 60/20 - PD 2531

1233

h3

1290
1501

1718
1939
2246
2543
2785
3151

3644
4092
1250
1472
1699
1931

2188
2531

2819
3266
3720

43.4
48.5
54.4
59.1
67.3
794
81.6
97.5
108.4
128.8
137.4
153.9

TIPO
Trifase X
6ST17/7 -PSR

6ST 17/10 - PSR
6ST 17/13 -PSR
6ST 17/16 - PSR
6ST 17/20 - PSR
6ST 17/24 - PSR
6ST 17/28 - PSR
6ST 17/33 -PSR
6ST 17/40 - PSR
6ST 17/45 - PSR

6ST 30/4 -PSR
6ST30/6 -PSR
6ST 30/8 -PSR

6ST 30/10 - PSR
6ST 30/12 - PSR
6ST 30/15 - PSR
6ST 30/18 - PSR
6ST 30/22 - PSR
6ST 30/26 - PSR

6ST 46/4 -PSR
6ST46/5 -PSR
6ST 46/6 -PSR
6ST46/7 -PSR
6ST 46/8 -PSR

6ST 46/10 - PSR
6ST 46/12 - PSR
6ST 46/14 - PSR
6ST 46/16 - PSR
6ST 46/18 - PSR
6ST 46/21 - PSR
6ST 46/24 - PSR

6ST 60/2 -PSR
6ST 60/3 -PSR
6ST 60/4 -PSR
6ST 60/5 -PSR
6ST 60/6 -PSR
6ST60/7 -PSR
6ST 60/8 -PSR

6ST 60/10 - PSR
6ST 60/12 - PSR
6ST 60/14 - PSR
6ST 60/17 - PSR
6ST 60/20 - PSR

¥ 6PD =motore in bagno d'olio riavvolgibile

% 6PSR = motore sommerso in bagno d'acqua riavvolgibile

DN

DIMENSIONI mm

h1
695
876
1058
1239

h2
620
620
670
700
750
780
840
890
975
1075
620
620
670
700
750
780
840

h3

1315
1496
1728
1939
2231

2503
2805
3158
3666
4069
1275
1467
1709
1931

2173
2491

2839
3273
3742

kg

66.7
70.3
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6ST 50 Hz



