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7 Condensateur
8 Moteur électrique

Monophasé 230 V - 50 Hz 
avec protection thermique moteur incorporée dans le bobinage.

– Isolation : classe F – Protection : IP X8
9 Câble d'alimentation

De type "H07 RN-F" avec prise Schuko

	�œLongueur standard 5 mètres
10 Interrupteur à �otteur

11 Dispositif d'inclinaison du câble du �otteur

Brevet n° IT0001428923
12 Porte-caoutchouc (compris dans la fourniture)

Ø 50 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

1 Corps pompe Acier inoxydable AISI 304, équipé d'un port 
�leté ISO 228/1

2 Base Acciaio inox AISI 304
3 Roue De type VORTEX en acier inoxydable AISI 304
4 Chemise moteur Acier inoxydable AISI 304
5 Arbre moteur Acier inoxydable AISI 431
6 Étanchéité double sur l'arbre

Étanchéité Arbre Matériaux

STA-12R Ø 12 mm Céramique / Graphite / NBR

Bague d'étanchéité Ø 12 x Ø 19 x H 5 mm

TYPE BOUCHE Passage
corps solides

DIMENSIONS mm kg
Monophasé DN a b c h h1 d e p 1~

FAMILY 1½" Ø 30 mm 70 93 140 333 68 40 réglable 450 450 7.0
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DIMENSIONS ET POIDS 

Installation typique

PALETTISATION
n° pompes

96

FAMILY® |  50 Hz




